
Mega Goot 

 

De goten worden op kaplengte, of een veelvoud daarvan, gerild op rol aangeleverd en 
met behulp van een elektrisch aangedreven uitlegmal eenvoudig ter plaatse in de 
gewenste vorm gezet. 

Op een geprofileerde en geëgaliseerde ondergrond leveren de goten een topprestatie. 

Productinformatie Mega-goot 
De goten worden vervaardigd uit zwart of wit polypropyleen. De standaard diktes zijn 
0,8 en 1,0 mm. Eventueel is 1,2 mm ook mogelijk. In de fabriek wordt volgens de 
specificaties van de opdrachtgever het materiaal gerild en opgerold. 

De maximale rollengte is afhankelijk van de afmeting van de draingoot en van de dikte 
van het materiaal.  

De materiaalbreedte kan door u bepaald worden tussen de 100 en 580 mm. 
Het afvoerkanaal wordt uitgevoerd in een rechthoekige vorm. Bij een rechthoekig 
afvoerkanaal in de goot gelden de volgende maatvaste gegevens: 

 De bodembreedte moet minimaal 5 mm meer zijn dan de hoogte van één van de
opstaande wanden.

 De bodembreedte van het afvoerkanaal is minimaal 45 mm en maximaal 250
mm breed.

 Om een P.P. drainafvoerplug te kunnen monteren dient de bodembreedte van
het drainkanaal minimaal 55 mm te zijn.

 Uiteraard moet de breedte en diepte van de geprofileerde geul in de grond op de
afmetingen van het afvoerkanaal aangepast zijn.

 Minimale afmeting van de liggende zijde 30 mm.

Bevat geen plant- of 
milieubelastende 
bestanddelen 

Toepassing 
De Bato Mega goot is een waterdichte 
en milieubewuste oplossing voor de 
opvang en recirculatie van drainwater in 
de groente- en bloementeelt. Voor elke 
installatie met substraatmatten of -
bakken kan een passende draingoot 
gemaakt worden door de grote 
mogelijkheid aan afmetingen en 
kaplengtes. 

Uiteraard is de plaatsing van bakken 
bovenop de goot en matten aan de 
zijkant van het drainkanaal met deze 
goten mogelijk. 



Mega Goot 

Voor afvoer van het drainwater bij een rechthoekig drainkanaal in het ondergrondse 
centrale drainwaterafvoersysteem wordt een gat van 45 mm doorsnede in de vlakke 
bodem van het drainkanaal geboord en een polypropyleen kunststof drainafvoerplug 
vastgeschroefd. De onderzijde van de afvoerplug wordt in de leidingopstand (met een 
minimale binnendiameter van 36,4 mm) van de centrale afvoerleiding geschoven (zie 
tekening). 

Maatvoering en technische gegevens Mega-goot 
De Bato mega-goot is verkrijgbaar in diverse afmetingen en uitvoeringen. Wel dient 
rekening gehouden te worden met de volgende uitgangspunten: 

Materiaalbreedte basismateriaal minimaal : 100 mm 
Materiaalbreedte basismateriaal maximaal 
Afstand tussen rillen : 40 mm 
Maximaal aantal rillen : 6 stuk 
Minimale afstand vanaf de zijkant van het plaatmateriaal : 30 mm 
Breedte bodem afvoerkanaal : 45-250 mm 
Breedte materiaal naast afvoerkanaal : 30 mm 
Afwijkende maten op aanvraag. 

Let op: Het uitvouwen en uitlopen van de goten gebeurt optimaal bij een 
materiaaltemperatuur van 15 graden Celsius.  

Tekening Mega-goot. 
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